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Rozsah platnosti

K realizaci § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vydává tento vnitřní předpis k provozu dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Tento předpis platí pro všechny uživatele pozemních komunikací v areálu C-Energy Planá s.r.o. počínaje dnem vydání. 

Popis situace
Předmětem podnikatelské činnosti C- ENERGY PLANÁ je výroba a prodej elektrické energie, tepla, chladu, pár. Dříve byla společnost součástí SILON a.s., po rozdělení vznikla samostatná právnická osoba teplárna Planá nad Lužnicí nyní C-Energy Planá s.r.o. Z dřívější doby tedy sdílí se SILON a.s. inženýrské sítě, komunikace, ale i některé služby. 

Na území společnosti je provozována silniční i železniční doprava. Dopravní obslužnost je řešena dodavatelsky dopravní společností (automobilová přeprava popílku, energosádrovce), následně ČD Cargo (obsluha železniční vlečky- přísun paliva z žel. stanice Planá nad Lužnicí). Vjezd do závodu je možný po místní komunikaci ze silnice Planá n/Lužnicí – Sezimovo Ústí přes střeženou vrátnici nebo z území SILON po kolejích i po pozemní komunikaci (viz příloha). Dále společnost provozuje referentská vozidla, jednu multikáru a vysokozdvižný vozík. 

K pracovním jízdám u organizace je možno užívat:

1. referentské vozidlo

2. vlastní vozidlo

ad 1)

Referentsky řízená vozidla je možno použít v případech, pro dopravu na pracoviště, kontrolní činnost zaměstnanců, vyřizování činností s prováděnými zakázkami.

Referentsky řízené vozidlo může být svěřeno pouze zaměstnanci, který má platné řidičské oprávnění a povolení od zaměstnavatele.

Řidičům není poskytována žádná odměna.
ad2)

Použití vlastního vozidla je povoleno zaměstnancům v případě, že je potřebují k řádnému a včasnému plnění pracovních povinností a nemůže být použit jiný způsob dopravy (např. hromadná doprava osob, referentsky řízená vozidla). 

Jízdu vlastním vozidlem schvaluje vedoucí organizace nebo jeho zástupce, vedoucí zaměstnanec před každou jízdou.

Technický stav vlastních vozidel, jejich opravy a údržbu si zabezpečují sami zaměstnanci. 

Náhrady za použití vlastních vozidel jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 226/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky v době pracovní cesty platné (ve smyslu vyhlášky č. 440/2016 Sb. v platném znění).

Výpočet provádí zaměstnavatel, v případě, že zaměstnanec nedoloží všechny požadované podklady pro výpočet náhrad, bude mu poskytnuta náhrada ve výši jízdného za cenu veřejného dopravního prostředku (s výjimkou letadla).

Parkovat a garážovat referentsky řízená vozidla mimo prostory podniku, je možno jen se souhlasem vedoucího týmu, a to v případech, kdy řidič má určen nástup na pracovní cestu v časných ranních hodinách, resp. ji ukončí v pozdních večerních hodinách, a nemá možnost se dostat hromadným dopravním prostředkem do místa, resp. z místa, běžného stanoveného parkování vozidla, nebo v případě držení pohotovostní služby.

Tímto předpisem (s ohledem na požadavek § 101 odst. 2 zákoníku práce, tj. že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají) jsou dále stanoveny následující odpovědnost:

· Zajišťování provozu a využitelnosti referentsky řízených vozidel – vedoucí týmů

· Zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců – řidičů – personální odd.
· Zajišťování prohlídek vozidla služebního, a referentsky řízených vozidel v STK a stanicích měření emisí – pracovnice evidence výroby

· Zajišťování pohonných hmot, náhradních dílů a údržby pro referentské vozidlo a nákladní vozidla – vedoucí, příslušný řidič, pracovnice evidence výroby 

· Zajišťování školení řidičů – personální odd.
· Kontrola platných řidičských oprávnění – vedoucí týmů

· Za obměnu a doplňování léků a obvazového materiálu v lékárničce referentsky řízených vozidel a nákladních vozidel - pracovnice evidence výroby

· Proplácení cestovních náhrad při použití vlastního vozidla na pracovní cestě provádí - účetní

· Aktualizace MPBP -  PVIS
Bezpečné způsoby organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy
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1. Obecná ustanovení

1.1.
Místní provozní bezpečnostní předpis stanoví pracovní a technologické postupy při provozování dopravy, dále některé povinnosti řidičů; upravuje i otázku dohod, školení apod.

1.2.
Ustanovení MPBP jsou závazná pro všechny kmenové zaměstnance C- ENERGY Planá, s.r.o.
1.3.
Zaměstnanci musí být seznámeni s MPBP v rozsahu odpovídajícím jejich pracovní náplni.

1.4.
Zaměstnanci jsou s MPBP seznamováni v rámci bezpečnostního školení, které je organizováno ve smyslu vnitřních předpisů BOZP. 

1.5.
Za dodržování MPBP odpovídají vedoucí týmů.

2.  Základní povinnosti na úseku dopravy  

2.1.
Školení řidiče z povolání, je zajištěno u autoškoly na základě písemné dohody. 

2.2.
Školení řidičů referentsky řízených vozidel a zaměstnanců, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla,  je zajišťováno na školení – zajištěn lektor autoškoly, lhůta školení jedenkrát za rok.

3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy

3.1
Řidiči používajícím referentsky řízená vozidla a soukromá vozidla na pracovních cestách pracovní režim jejich jízdy odpovídající požadavkům nařízení vlády č. 168/2002 Sb., tj. povolená maximální doba řízení 4,5 hodiny (za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut), po které musí následovat bezpečnostní přestávka v délce 30 minut (nebude-li následovat nepřetržitý odpočinek mezi směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu); bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut, zařazených do doby řízení. Během bezpečnostní přestávky nevykonávají řidiči žádnou činnost vyplývající z jejich pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo. 

3.2
Řidiči jsou vybavováni knihou jízd.

3.3
K naplnění požadavku přílohy č. 1 bodu 2. písm. e) nařízení vlády  č. 168/2002 Sb. v platném znění: 

         Referentsky řízená vozidla jsou vybavena výstražnými vestami s vysokou   viditelností, které jsou  zaměstnanci povinni  použít v případě, že na vozidle dojde za jízdy na pozemních komunikaci k poruše, kterou  odstraňují.  

3.4
Vybavit soukromé vozidlo a referentsky řízená vozidla pro případné  provádění opravy na vozidle  OOPP (oděvem a ochrannými   rukavicemi) tak, jak je stanoveno vnitřním předpisem pro poskytování OOPP v podniku.

4. Povinnosti řidiče v problematice zdravotní způsobilosti a školení 

4.1
Řidič z povolání se podrobuje ve smyslu § 87 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lékařským prohlídkám (tj. do 50 let věku jednou za dva roky, nad 50 let každoročně). Tento řidič se podrobuje dále prohlídkám podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

         Je upozorněn na skutečnost, že k další lékařské prohlídce dostane od zaměstnavatele, konkrétně od vedoucího týmu žádanku s popisem jeho pracovní činnosti a na ni mu lékař posudek vystaví 

4.2
Ostatní řidiči jsou povinni se podrobit lékařským prohlídkám v souladu s vydaným vnitřním předpisem k prokazování zdravotní způsobilosti k výkonu práce.

4.3
Řidič z povolání je povinen se zúčastnit zdokonalování odborné způsobilosti řidičů – viz zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Navíc se zúčastňuje školení z problematiky BOZP, organizované pro ostatní řidiče u zaměstnavatele.

Je poučen o změnách, které přinesla od 1. 4. 2008 novelizace zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 374/2007 Sb. 

4.4
Řidiči jak vozidel referentsky řízených, tak vozidel vlastních, jsou povinni se účastnit školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [viz § 37 odst. 5 zákoníku práce při nástupu do pracovního poměru; § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce v termínech stanovených zaměstnavatelem, nebude-li v tomto období (v důsledku zvýšení úrazovosti, nových předpisů, vzniku mimořádných událostí apod.) zorganizováno školení mimořádné]; dále jsou povinni podrobit se ověření znalostí předpisů, které s provozem vozidel souvisí. 

5. Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy 

5.1
Řidič z povolání a ostatní řidiči jsou povinni zkontrolovat před jízdou stav vozidla a v případě zjištění závad u vozidla služebního, resp. u vozidel referentsky řízených, které by bránily bezpečnému provozu vozidla, tato  vozidla nepoužít a oznámit tuto skutečnost vedoucímu týmu nebo jeho zástupci a pracovnici evidence výroby.

5.2
Řidiči jsou při jízdě  povinni  dodržovat platné dopravní předpisy (tj. zejména požadavky zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek).

5.3
 Řidiči jsou zejména povinni:

· věnovat se plně řízení vozidla,

· podrobit se na vyzvání orientační dechové zkoušce, event. lékařskému vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,

· přibrat nezbytný počet způsobilých a náležitě poučených osob, pokud to vyžaduje bezpečnost silničního provozu, zejména k zajištění bezpečného otáčení, couvání nebo zajíždění s vozidlem do nepřehledných nebo jinak nebezpečných míst,

· respektovat při pohybu v prostorech organizací, do jejichž prostor v rámci plnění pracovních povinností vjeli, místní pokyny a příkazy vydané těmito organizacemi, 

· při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace přizpůsobit své jednání okolním podmínkám, stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a ostatním okolnostem, které je možno předvídat,

5.4
Zdůraznění některých dalších zákazů pro řidiče plynoucí ze zákona o provozu na pozemních komunikacích:

· použít k jízdě vozidlo, které nesplňuje podmínky bezpečného provozu na pozemních komunikacích (respektovat skutečnost danou § 38 odst. 1 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - není-li provedena stanovená technická kontrola a měření emisí v určených termínech, je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích),

· vyhazovat za jízdy předměty z vozidla, 

· otáčet se nebo couvat bez řádného zajištění této činnosti,

· vjíždět na místa, kde nemá bezpečný přehled o situaci,

· požívat při jízdě a před jízdou alkoholické nápoje ani řídit vozidlo, jestliže může předpokládat v těle tzv. zbytkový alkohol,

· řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost k řízení snížena požitím omamných látek, případně léků, nemocí, únavou nebo neuspokojivým psychickým stavem,

· telefonovat za jízdy a provádět každou další činnost, která by odváděla jeho pozornost od řízení vozidla,

· zákaz kouření ve vozidle. 

 6. Opravy, údržba a kontroly vozidla 

6.1
Opravy, údržba a kontroly vozidel se provádějí podle návodu stanoveného výrobcem.

6.2
S výjimkou vizuálních kontrol vozidel a drobných oprav (dohuštění pneumatik, výměna žárovek apod.) jsou odborné opravy zadávány servisům. Zajišťuje pracovnice evidence výroby. 

 7.   Garážování a parkování vozidel
 7.1
Garážování a stání vozidel je ve vyhrazených prostorách C- ENERGY Planá; ostatní parkují dle potřeby zaměstnavatele a se souhlasem vedoucího týmu na potřebných místech.

8.
 Vjezd do závodu 

Vjezd vozidel do závodu je umožněn na základě povolení k vjezdu (C-S25), které vydá pracovník ostrahy na základě žádosti odpovědné osoby. 
Nejvyšší povolená rychlost v areálu  C-ENERGY Planá je 20 km/hod. 
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Odpovédny za C-Energy Plan#/Responsible person:

POVOLENI K VJIEZDU C.:

KONTAKT na fidice:

Vozidlo SPZ/Car pumber

sobni, nakladni, dodavka

Firma/Company

«.. Platné do/Valid till:

Diivod vjezdw/Reason

Nezbytnost parkovat v arealu pres noc/necessary to be parked on site at night ANO /NE

Povoleni vydal/Permit issued by:

Upozornéni! Viezd je povolen do arelu C-Energy Plani .r.o. pouze na dobu nezbyt? nutnou za icelem vykladky zbofi, materidlu a
néFadi. Viezd do arelu sousednich podniki je zakizin. Ridit je povinen v celém areilu dodrovat max. rychlost 20km/h a Fidit se viemi
poFirnimi 2 bezpeEnostimi predpisy.





9. Nakládka a vykládka materiálu 
a. Přeprava popelovin 
Nakládka souprav probíhá v prostoru pod sily elektrostatických odlučovačů prostřednictvím obsluhy odpopílkovacího zařízení. Řidič se řídí pokyny obsluhy pomocí signálního zařízení (světelného a zvukového) tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zvyšování prašnosti a znečišťování komunikace. Je zakázáno zdržovat se v blízkosti nakládané soupravy. Průchod po komunikaci pod násypnými otvory je zakázán. Naložené soupravy popílku jsou zaplachtovány a váženy na silniční váze v areálu SILON. Za trvalého deště je plachtování zakázáno. Vjezd souprav na přepravu popílku za nepřítomnosti obsluhy odpopílkování (před jejím příchodem na pracoviště) je zakázán.  Pro otáčení a couvání souprav popílku si řidič zajistí součinnost s obsluhou odpopílkování. 

b. Vykládka chemikálií   
Probíhá na nádvoří u demistanice. Okolí vozidla musí být ohraničeno výstražnou páskou, případně kužely. Řidič při manipulaci s nákladem musí používat předepsané osobní ochranné pomůcky: helmu, ochranné brýle, gumové rukavice, bezpečnou obuv. 

c. Vykládka paliva 
Palivo dopravované nákladními automobily se vykládá na skládku č. II na zpevněném povrchu za přítomnosti buldozeristy nebo obsluhy zauhlovací trasy. 
Vykládka paliva dopravovaného po železnici je řízena vedoucím čety provozovatele železniční dopravy v součinnosti s obsluhou zauhlování.

d. Nakládka a vykládka zvláště těžkých nebo rozměrných nákladů  
(Např. přeprava součástí pro energetiku, nebo buldozerů do opravy) Probíhá za přítomnosti pověřené osoby C- ENERGY PLANÁ. Pracovník ostrahy na pokyn vedoucího s přiměřeným časovým předstihem zajistí dostatečnou průchodnost příjezdové komunikace k C- ENERGY PLANÁ umístěním dopravních značek omezujících zastavení a stání.  
  

10. Odstavování vozidel
Vozidla zaměstnanců parkují na přilehlých vyhrazených parkovištích uvnitř areálu C-Energy Planá.
Vozidla externích firem bez povolení k vjezdu a vozidla návštěv mohou k parkování využívat příjezdovou komunikaci před vrátnicí C-ENERGY Planá tak, aby neomezovala výjezd souprav s popelovinami. 
Vozidla s povolením k vjezdu parkují na vyhrazených parkovištích uvnitř areálu C-ENERGY Planá. 
Je zakázáno odstavovat dopravní prostředky před trafostanicí, v nástupním prostoru HZS a na místních komunikacích, mimo vyhrazená parkoviště. 

11. Provoz buldozerů 
Pohyb buldozerů po místních komunikacích je povolen pouze se souhlasem provozního vedoucího a za přítomnosti pověřené osoby. Je zakázán přejezd železničních kolejí buldozerem po vlastní ose. 


12. Provozování referentských vozidel
Pro přidělení referentského vozidla pro účely služebních cest je třeba splnit tyto podmínky: 

a. řidič: platný řidičský průkaz příslušné skupiny, absolvování školení z užívání referentských vozidel v předepsaném rozsahu, příkaz k jízdě (žádanka o přepravu) podepsaný žadatelem 

b. vozidlo platné osvědčení o technickém průkazu platné osvědčení o měření emisí doklad o pojištění z odpovědnosti z provozu vozidla kniha jízd výstražná reflexní vesta ve vozidle 


13. Používání jízdních kol 
Služební jízdní kola společnosti je možno používat pouze na komunikacích se zpevněným povrchem. Jízdní kola zaměstnanců jsou uložena v kolostavu přilehlém k parkovišti osobních vozů v areálu C- ENERGY PLANÁ. Jejich používání uvnitř závodu není povoleno.  


14. Pěší provoz 
V areálu nejsou až na výjimky chodníky pro pěší. Pokud je možno použít chodník, zaměstnanci, návštěvy i kontraktoři jsou povinni jej využít. V případě, že není možno použít chodník je potřeba, aby se osoby chovali obezřetně a chodili při kraji komunikací. V případě pohybu v areálu podniku mimo pěší koridory je povinnost vždy používat předepsané ochranné pomůcky (ochranná přilba, ochranné bezpečnostní brýle, pracovní obuv, pracovní oděv). Výjimku používání ochranných pomůcek je pouze v případě pohybu po vyznačených částech vozovky, pěší koridory (viz. obrázek), kde jsou žlutou barvou vyznačeny tzv. bezpečné zóny. Tyto bezpečné zóny jsou vodorovným značením na komunikacích, umožňující zaměstnancům, návštěvám a dodavatelům přístup, odchod a pohyb po areálu bez výše uvedených ochranných pomůcek. Tato výjimka neplatí v případě, že v těchto prostorách zaměstnanec, návštěva či dodavatel provádí jakékoli práce.


[image: image3]


15. Údržba komunikací 
O bezpečnost a technický stav pozemních komunikací se stará provozní team v součinnosti s dodavatelem popř. ostrahou. 
Zimní údržba komunikací je svěřena externí firmě, která provádí odstraňování sněhu a posyp inertním materiálem v případě náledí. Stav komunikací v zimním období průběžně sleduje vedoucí provozního týmu a v případě potřeby uvědomí pověřeného pracovníka externí firmy.  
C-Energy Planá s.r.o.
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