Heidelberg
Materials

Veskeré osobni ochranné
pracovni prostredky (OOPP)
vyzadované pro dany pra-
covni ukol musi byt radne
pouzivany.

Pred zahdjenim pracovnich
cinnosti na zarizeni musi byt
provedena kontrola, zda je
zarizeni oddeleno od vsech
zdroju energie a nemuze dojit
k jeho spusténi nebo pohybu.

Ochranné kryty musi byt
pripevneny zpet jeste pred
(opétovnym) spusténim
zarizeni.

Udrzovani porddku a Cistoty
na pracovisti je jednim

ze zakladnich pozadavku
prevence v bezpecnosti
prdce.

Zakladni pravidla

Vsichni zaméstnanci a smluvni partneri, kteri pro nas
pracuji, musi dodrzovat nasledujici zakladni pravidia:

Vstup do vysek musi byt
vzdy oznacCeny a se
schvalenym povolenim
ke vstupu pouze
opravnénym osobdam.

Vstup do oznacenych stis-
nénych prostor je dovolen
pouze opravnénym osobdm
se schvalenym povolenim
ke vstupu.

Rizeni motorovych vozidel

v rdmci spolec¢nosti musi byt
prisné v souladu s mistnimi
pravnimi predpisy a normami
spoleCnosti.

VSechny pracovni nehody
a tzv. skoronehody musi
byt ohldaseny, aby mohla
byt provedena analyza
korenovych pricin a sta-
novena ndpravnd
opatreni.

Rracuj bezpeéné -
\ran svuj zivot
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