
IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI   
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění 

Cementy pro obecné použití 
Výrobek: Cement podle EN 197-1, ČSN EN 197-1 ed.2, ČSN EN 197-5 
Verze 1.2 / CZ ze dne 1.6.2026                          datum tisku: 1.6.2026 

 

    
  

   
 

Heidelberg Materials CZ, a.s. 
Technická podpora prodeje 
technicka.podpora@heidelbergmaterials.com 

www.heidelbergmaterials.cz 

 

Výrobce: 

Heidelberg Materials CZ, a.s. 
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika 
Telefonní číslo: +420 544 122 111 
E-mail: info@heidelbergmaterials.com 

 

Výrobní závody:  

Závod Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov 
Závod Radotín, K cementárně 1261/25, 153 02 Praha-Radotín 

 

Cement podle EN 197-1, ČSN EN 197-1 ed.2, ČSN EN 197-5: 

Portlandský cement 
Portlandský struskový cement 
Portlandský cement s vápencem 
Portlandský směsný cement 
Vysokopecní cement 
Směsný cement 

 

Nebezpečné látky: 

Cementový (portlandský) slínek,  
EINECS: 266-043-4, CAS: 65997-15-1 
Odprašky z výroby portlandského slínku,  
EINECS: 270-659-9, CAS: 68475-76-3 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

  

Signální slovo: 

Nebezpečí 
 

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H318 Způsobuje vážné poškození očí 
H315 Dráždí kůži 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení a první pomoc: 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít (bližší informace viz 
bezpečnostní list). 
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. 
P302+P352+P333+P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo 
vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
P261+P304+P340+P312 Zamezte vdechování prachu. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a 
ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. 
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů o odpadech a obalech, v platném znění. 
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IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI   
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění 

Mikrofiler 
Verze 1.2 / CZ ze dne 1.6.2026                         datum tisku: 1.6.2026 

 

    
  

   
 

Heidelberg Materials CZ, a.s. 
Technická podpora prodeje 
technicka.podpora@heidelbergmaterials.com 

www.heidelbergmaterials.cz 

 
 
 

Výrobce: 

Heidelberg Materials CZ, a.s. 
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika 
Telefonní číslo: +420 544 122 111 
E-mail: info@heidelbergmaterials.com 

 

Výrobní závody:  

Závod Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov 
Závod Radotín, K cementárně 1261/25, 153 02 Praha-Radotín 

 

Mikrofiler: 

Mikrofiller-Mo 
Mikrofiller20-Mo 
Mikrofiller-Ra 

 

Nebezpečné látky: 

Cementový (portlandský) slínek,  
EINECS: 266-043-4, CAS: 65997-15-1 
Odprašky z výroby portlandského slínku,  
EINECS: 270-659-9, CAS: 68475-76-3 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

  

Signální slovo: 

Nebezpečí 

 
Standardní věty o nebezpečnosti: 

H315 Dráždí kůži 
H318 Způsobuje vážné poškození očí 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení a první pomoc: 

P261 Zamezte vdechování prachu. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody. 
P304+P340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
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IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI   
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platnom znení 

Cementy na všeobecné použitie 
Výrobok: Cement podľa EN 197-1, ČSN EN 197-1 ed.2, ČSN EN 197-5 
Verzia 1.2 / SK zo 1.6.2026                        dátum tlače: 1.6.2026 

 

    
  

   
 

Heidelberg Materials CZ, a.s. 
Technická podpora prodeje 
technicka.podpora@heidelbergmaterials.com 

www.heidelbergmaterials.cz 

 
 

Výrobca: 

Heidelberg Materials CZ, a.s. 
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika 
Telefónne číslo: +420 544 122 111 
E-mail: info@heidelbergmaterials.com 

 

Výrobné závody:  

Závod Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov 
Závod Radotín, K cementárně 1261/25, 153 02 Praha-Radotín 

 

Cement podľa EN 197-1, ČSN EN 197-1 ed.2, ČSN EN 197-5: 

Portlandský cement 
Portlandský troskový cement 
Portlandský cement s vápencom 
Portlandský zmesný cement 
Vysokopecný cement 
Zmesný cement 

 

Nebezpečné látky: 

Cementový (portlandský) slínok,  
EINECS: 266-043-4, CAS: 65997-15-1 
Odprašky z výroby portlandského slínku,  
EINECS: 270-659-9, CAS: 68475-76-3 
 
 

Výstražný piktogram: 

  

Výstražné slovo: 

Nebezpečnstvo 

 
Výstražné upozornenia: 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie oči. 
H315 Dráždi kožu. 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
 

Bezpečnostné upozornenia a prvá pomoc: 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare alebo ochranu tváre (bližšie informácie 
nájdete v karte bezpečnostných údajov). 
P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. 
P302+P352+P333+P313 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví 
podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc. 
P261+P304+P340+P312 Zabráňte vdychovaniu prachu. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a 
umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte lekára. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa predpisov o odpadoch a obaloch v platnom znení. 
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GEFÄHRDUNGSERMITTLUNG 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), in der jeweils geltenden Fassung 

Normenzemente 
Produkt: Zement nach EN 197-1, ČSN EN 197-1 ed.2, ČSN EN 197-5 
Version 1.2 / AT von  1.6.2026                         druckdatum: 1.6.2026 

 

    
  

   
 

Heidelberg Materials CZ, a.s. 
Technická podpora prodeje 
technicka.podpora@heidelbergmaterials.com 

www.heidelbergmaterials.cz 

 

Hersteller: 

Heidelberg Materials CZ, a.s. 
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika 
Telefon: +420 544 122 111 
E-mail: info@heidelbergmaterials.com 

 

Produktionsstandorte: 

Werk Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov 
Werk Radotín, K cementárně 1261/25, 153 02 Praha-Radotín 

 

Zemente nach EN 197-1, ČSN EN 197-1 ed.2, ČSN EN 197-5: 

Portlandzement  
Portlandhüttenzement  
Portlandkalksteinzement  
Portlandkompositzement  
Portlandkompositzement  
Hochofenzement  
Kompositzement 
 
 
Gefahrstoffe: 

Portlandzementklinker,  
EINECS: 266-043-4, CAS: 65997-15-1 
Flue Dust, Portlandzementklinkerherstellung, 
EINECS: 270-659-9, CAS: 68475-76-3 
 

Gefahrenpiktogramme: 

  

Signalwort: 

Gefahr 

 

Einteilung der Risiken: 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H335 Kann die Atemwege reizen.  

 

Anleitung zum sicheren Umgang und Erste-Hilfe: 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen (für weitere Informationen 
siehe Sicherheitsdatenblatt). 
P305+P351+P338+P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt anrufen. 
P302+P352+P333+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung 
oder-ausschlag: Ärztlichen Rat einholen. 
P261+P304+P340+P312 Einatmen von Staub vermeiden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen 
und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. 
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den Vorschriften über Abfälle und Verpackungen in der 
geänderten Fassung zuführen. 
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