CEM II/A-S 42,5 R Mokra u Heidelberg

. . Materials
Portlandsky struskovy cement
EN 197-1 Technicky list
Vyrobce: Heidelberg Materials CZ, a.s. — Zavod Mokra srpen 2026
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Charakteristické vlastnosti: Pouziti:

= Rychly nardst pevnosti = Betony béZnych a vyssich pevnostnich tfid
= Vysoka pocatecni pevnost = Betony se rychlym narQstem pevnosti

= Vysoka konec¢na pevnost = Prosté a vyztuZené betony

= Rychly vyvin hydrataéniho tepla = Prlimyslové stavby

= Stfedné vysoké celkové hydratacni teplo = Betonové zboZi

Cesky cement: 5 )
=  Symbol v ndrodnich barvach odkazuje na ¢esky plvod zboZi a €eskou identitu. ™ CESKY
= Znacka reprezentuje novy pfistup, pokrok a Uspéchy ¢eského cementarského primyslu. “ws CEMENT

Kvalita, bezpecnost, ekologie:

Kvalita vyrobk(l, respekt k Zivotnimu prostfedi, diraz na bezpecnost zaméstnancli a hospodarné vyuzivani
energetickych zdroji patfi k nasim hlavnim prioritdm. PInéni poZadavk( pfislusnych systémd managementu je
potvrzeno vydanymi certifikaty:

=  Management kvality CSN EN ISO 9001 50 2001

= Management bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci CSN EN ISO 45001 ol

= Environmentélni management CSN EN 1SO 14001 S50
(e]

= Management hospodafeni s energii CSN EN ISO 50001 e

Zpusob dodani: 922/2026
= Volné loZeny v autocisternach nebo Zelezni¢nich vagonech Raj

Obsah slozek |

L Portlandsky slinek 80-94%
Hlavni slozky - -

Granulovana vysokopecni struska 6-20%

Doplnujici slozka 0-5%

Druh, mnoiZstvi a kvalita hlavnich i doplriujicich slozek se odviji od poZadavk( technické normy EN 197-1. Mezi slozky nepatti siran
vapenaty, ktery se pfidava jako reguldtor tuhnuti, ani pfipadné pfisady usnadnujici vyrobu nebo upravujici vlastnosti cementu.
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Fyzikalni a mechanické vlastnosti Chemické vlastnosti

Primérné Primérné
Parametr dosahované Moez:;dr:I{a Parametr dosahované N(I)eztncé\dr:I{a
hodnoty P hodnoty P
1den 14,6 EN 196-1 Obsah SO3 [%] 2,64* EN 196-2
2 dny 25,5* EN 196-1 Obsah CI'[%] 0,048* EN 196-2
Pe;’”k“t 7 dni 47,9 EN196-1  Na,O ekvivalent [%] 0,62* EN 196-2
\[Il\jllj ]u 28 dni 59 g% EN 196-1 *Prameérné hodnoty ziskané z mésicnich statistickych dat za rok 2025
a 7
56 dni 67,6 EN 196-1
90 dni 72,9 EN 196-1
1 den 3,9 EN 196-1
* -
Pevnost 2 dny 5,5 EN 196-1
v tahu 7 dni 8,2 EN 196-1
za ohybu 28 dni 9,2% EN 196-1
[MPa] 56dni 9,9 EN 196-1
90 dni 10,0 EN 196-1
Normalni konzistence [%] 27,8* EN 196-3
Pocatek tuhnuti [min] 222% EN 196-3
Konec tuhnuti [min] 314* EN 196-3
EN 196-3
. s s * 7’
Objemova stalost [mm] 0,9 Le Chatelier
EN 196-6
v . 2,51 * 4
Mérny povrch [m*kg™] 459 Blaine
Mérna hmotnost [kgm3] 3114 EN 196-6
4 -3
Sypna hmotnost [kgm] 1110 Priblizna hodnota pti uloZzeni cementu do cisterny.

- v autocisterné

Sypna hmotnost [kg'm3] Odhad pfi uskladnéni v sile. Méni se v zavislosti na mife setfeseni

1200 - 1600

-vsile cementu, dobé uskladnéni nebo velikosti a zaplnéni sila.
H -
ydratacni 4 301 EN 196-11
teplo [J.g™]

Poufziti cementu dle stupiit vlivu prostiedi podle €SN P 73 2404, tab. F.3.1

Koroze vyztuze Koroze betonu —
= O
Bez . a Koroze vlivem Plsobeni mrazu .y Koroze vlivem s 2
. Koroze zplsobena e ., Chemické . , £ =
rizika 3 chloridl (ne z a rozmrazovani s/bez o , mech. pusobeni o 25
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Pfi chemické siranové agresivité se stupném vlivu prostfedi vy$s$im nez XAl — koncentrace siranovych iontd SO42- vyssi nez 600 mg/litr
v podzemni vodé nebo 3000 mg/kg (v pfipadé kapilarniho sani 2000 mg/kg) v rostlé zeminé — se musi pouzit siranovzdorny cement SR.

Hodnoty uvedené v technickém listu maji Cisté informativni charakter a mohou se liSit od hodnot konkrétnich vzorkd. Pred jejich
porovnanim s vlastnostmi jinych vyrobk( se prosim ujistéte, Ze vSechna porovnavana data byla ziskdna pomoci totoznych zkusebnich
postupu. V pripadé pochybnosti nas nevahejte kontaktovat.
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